FICHA TECNICA
Maxi Torre “Constrictor”

Altura libre de caida: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 anos

Componentes plasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Componentes metalicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel |V

Tobogan con rampa de acero inoxidable

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
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Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las caracteristicas del producto
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FICHA TECNICA

Maxi Torre “Constrictor”
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DETALLES CIMENTACION
ESQUEMA DE CIMENTACION

EN ARENA
E:2/1

poste de madera

arena

7315

AREA DE SEGURIDAD
Surerﬁcie= 57,44 m
E:1/2

4 cd /
i i =
ol <« =
4 < s N S
2 w
[ Z
5 tornillo de fijacién
N @8x80 (4 uds)

7

zapata de hormigén
con fibras, H-200

PLANO Ref:
FICHA TECNICA ESLVMXTO01
Descripcion:
Maxi Torre “Constrictor” ¢
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FICHA TECNICA

Gestidn de Calidad

Maxi Torre “Constrictor”

PLANTA CIMENTACION
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ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON i
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poste de madera

anclaje metalico

tornillo de fijacion @8x80 (4 uds)

loseta de caucho o

oS Bl | RPN, pavimento continuo

solera de hormigon

PLANO Ref:
FICHA TECNICA ESLVMXTO01
Descripcion:
Maxi Torre “Constrictor” ¢
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